臺灣原住民──平埔族群

數位化之規格

計畫主持人：潘英海　中央研究院民族所
在數位化的過程，本計畫為了同時兼顧上載網路的限制與研究典藏的最低要求，因此與本院計算中心的同仁多次溝通，並歷經了嘗試與錯誤的歷程，訂定了下列數位化的標準：

一、 在Image(影像)方面的規格
影像分成三種品質, Archive、Reference、Thumbnail。
1. Archive Image的規格：
· 解析度: 一般藏品資料為 300dpi, 剪貼資料為 600dpi。
· 顏色深度: 全彩 (true color, 24 bits/pixel)

· 檔案格式: TIFF、JPEG（壓縮比25：1以下）
· 壓縮法: 不壓縮
· 其他: 掃描後刪除不必要的四邊。
2. Reference Image 的規格：
· 解析度: 一般藏品與剪貼資料均為 150dpi。
· 顏色深度: 全彩 (true color, 16/24 bits/pixel)

· 檔案格式: JPEG

· 壓縮法: JPEG壓縮
3. Thumbnail Image的規格：

· 解析度: 72x72 ~ 200x200。
· 顏色深度: 256色(8 bits/pixel)

· 檔案格式: GIF（87 or 89a皆可）
· 壓縮法: GIF壓縮
二、 在Map(地圖資料)方面的規格
格式一
· Archival 地圖影像: 彩色 - 24bit/pixel

· 檔案格式: TIFF

· 壓縮法: 不壓縮

· 解析度: 300 dpi

格式二
· Archival 地圖影像: 彩色 - 24bit/pixel

· 檔案格式: SID

· 瀏覽器: 可在 LizardTech 網站取得

· 壓縮法: MrSID wavelet （壓縮比可達30：1）

· 解析度: 300 dpi

· 註：價格高昂
格式三
· Archival 地圖文件: 彩色 – 16/24 bit/pixel

· 檔案格式: TIFF / GIF

· 壓縮法: 不壓縮

· 解析度: 300 dpi

· 註：GIF只有256色，壓縮製作時必須特別留意，以保持圖像品質
三、 在Audio(錄音資料)方面的規格
可供下載的檔案
· 屬性:採樣頻率為 22.05 kHz, 16 位元, 單聲道
· 檔案格式: WAVE (Microsoft 格式) 

Streaming 檔案
· 提供 28.8Kbps 以上的數據機使用
· 典藏音樂的採樣率為44.1kHz

· 參考用音樂的採樣率視情況而定可以降低為22.5kHz或16kHz取樣率，人聲則可以使用8kHz
· RA (Progressive Networks 的 RealAudio 格式)、MP3
· Quick Time Audio
· 人聲可以採用ITU G-系列格式以提高壓縮比
四、 Video(動態影像資料)方面的規格
· 高等解析度檔案
影像尺寸: QCIF or CIF

播放速率: 30 fps

資料速率: ca. 3 Mbit/sec 以上

壓縮法: MPEG-2

· 中等解析度檔案
影像尺寸: 320x240

播放速率: 30 fps

資料速率: ca. 1.2 Mbit/sec (ca. 150 Kbyte/sec)

壓縮法: MPEG-1

· 低解析度檔案
影像尺寸: 160x120以上

顏色深度: 24 bits/pixel

資料速率: ca. 100 Kbit/sec

檔案格式: QuickTime (Apple Computer 格式), H.261, H.263 （配合G.721, G.722, 或G.729等ITU標準音訊格式使用）, MPEG1/2 video, RealMedia, AVI
檔案類型: mov 或其他相關格式
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